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Nome do Produto: NOBRELAR SELADOR ACRILICO PIG

INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

DESCRICAO DO PRODUTO

USOS RECOMENDADOS

Nobrelar Selador Acrilico Pig é uma tinta de
acabamento monocomponente com base em emulsdo
aquosa. Desenvolvida para selar e proteger as
superficies, é de facil aplicagdo.

Produto atende Norma ABNT NBR 111702.

Indicado para a pintura interna e externa de alvenaria,
concreto, superficies revestidas e pré-moldados.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Fosco
Cor: Branco e outras cores

Solidos por volume: 20 % + 2
NUumero de deméaos recomendadas: 1 demao

Rendimento teoérico:

De 8 a 10 m?/ ¥, galdo/demao
De 35 a 40 m?/galdo/demao
De 175 a 200 m#/lata/demao

Importante: O rendimento pratico pode variar em fungdo da
rugosidade e absorcdo da superficie, camada de produto
depositada em condicbes atmosféricas, métodos de
aplicacdo e técnicas de aplicagéo.

Diluente recomendado: Agua

Proporcédo de diluicdo: O necessario de até 20%, em
volume

Nota: Utilizar agua pura e limpa. A quantidade de agua pode
variar, dependo das condigcbes do ambiente durante a
aplicacao e do equipamento utilizado.

Tempo de secagem - 25°C:

Ao toque: 2 horas
Manuseio: 4 horas
Secagem final: 24 horas

Os tempos de secagem dependem das temperaturas
ambiente e da superficie, da umidade relativa do ar e da
espessura da camada a ser aplicada.

Condi¢cdes de armazenamento: Conservar o material
em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de
umidade, sob temperaturas que néo ultrapassem 40°C.
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PREPARAGAO DA SUPERFICIE

A superficie deve estar integra e em condicdes perfeitas.
Para isso deve-se lixar a superficie para melhorar a
penetracdo do produto no substrato. E necessario a
remocdo completa de o6leos, pos, graxas, sujeiras e
materiais estranhos, sab&do e mofo antes da aplicacao.

Recomendacdes conforme cada tipo de superficie:

Superficies Novas (reboco novo): Deve-se aguardar o
tempo de cura de no minimo 30 dias e utilizar uma
demado de Nobrelar Fundo Preparador e uma deméo de
Nobrelar Selador Acrilico Pig, apds este processo
aplicar a tinta.

Superficies com pintura velha: Caso estejam em mau
estado de conservagdo, remover toda a pintura e seguir
0 mesmo procedimento para superficies novas. Caso
esteja em bom estado de conservacgdo, lixe e remova o
p6é com um pano Umido.

Superficies por partes soltas: Remova as partes
soltas, lixe e remova o pé com um pano Umido. Corrija
as imperfeic6es com Nobrelar Massa Corrida PVA para
interior e Nobrelar Massa Acrilica para exterior. Apos
siga 0 mesmo procedimento que para superficies novas.

Superficies com mofo: Misture agua e agua sanitaria
em partes iguais, lave a area contaminada. Espere 6
horas e enxague com bastante agua. Espere secar
para realizar a pintura.

Superficies com umidade: Antes da pintura, resolva o
que esta causando o problema.

Superficies com brilho: Lixe até conseguir tirar o brilho,
remova o pé com pano umido.

Superficies com gordura: Mistura dgua e detergente
neutro limpe a area. Depois retire 0 excesso com agua,
espere secar bem antes de realizar a pintura.

A performance e o desempenho da tinta dependem
das condi¢cbes ideais de preparacao de superficie. Por
isso evite aplicar em dias chuvosos, com temperatura
abaixo de 10°C ou acima de 40°C e com umidade
relativa do ar superior a 85%.

DADOS DE APLICACAO

As referéncias abaixo servem apenas como guia,
podendo ser utilizado equipamentos similares.

Para a aplicacdo do produto recomenda-se utilizar Rolo
de Ia pelo baixo, Pistola, Pincel e Trincha.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar Agua

Homogeneizacéo:

Agite a tinta até que a mesma esteja homogénea, se
necessario utilize agitador mecanico. Certifiqgue-se que
nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata. Apo6s
isso, adicione a agua.

Precaucdes:

Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto,
utilizacdo de equipamentos de seguranca adequados,
como 6culos, mascaras e luvas.

INSTRUCOES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Apés a descontaminagdo, envie
para reciclagem. Descarte o conteldo e recipiente conforme as regulamentagées vigentes.

As informacdes técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientagéo, e sédo baseados conforme a nossa
experiéncia e conhecimento. Assim, fatores como preparacéo de superficie e aplicagdo nem sempre estédo sob nosso controle e subordinam-se
a obediéncia das especificacdes estabelecidas, ressalvando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos
de qualquer natureza. Este boletim esta sujeito a alteragdes sem aviso prévio.
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